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    东芝公司致力于为广大用户提供全面的超声解决方案，在彩超产品方面，已具有丰富的台式彩超产品线，涵盖了从低到高各档次产品，为医疗超声事业做出了巨大贡献。随着超声应用范围的不断扩大，产生了更多的市场需求。用户迫切需要这样一款机器的出现：即要有高档台式彩超的性能，同时又要有高度便携性和良好的可操作性。而目前市场上的便携式彩超，大多在性能上不能满足要求，操作过于繁琐。为满足这种市场需求，东芝公司新近推出了高档便携式彩超Viamo™，型号为SSA-640A。Viamo™的推出，为用户提供了一种全新的解决方案，将进一步丰富东芝超声产品线。
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    Viamo™的设计理念就是：具有顶级彩超的性能，以不牺牲成像质量来实现便携性和操作的高效率，以满足不受约束的即时检查的需要。在技术上，充分结合了东芝在超声方面的技术优势以及东芝在笔记本电脑行业的领先理念。因此，Viamo™具备了高档便携式彩超的特点，诊断准确、效率高。
    Viamo™扩大了超声设备的应用范围，除常规超声检查应用外，还可应用于急救、床旁、手术、监护、麻醉等多种场所。在任何对便携性及空间要求很高的临床检查中，Viamo™都能提供优异的图像质量和简便的工作流程。
· 小机身，高性能——东芝旗舰超声AplioXG核心平台技术
    在技术平台上，Viamo™采用东芝最高端彩超Aplio™系列相同的成像技术和探头技术，具有一系列独特的、经临床验证的技术，因此具有卓越的临床性能。
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· 脉冲减影谐波成像（Pulse Subtraction THI）
[image: image7.jpg]


    脉冲减影谐波成像结合应用脉冲反向谐波、滤波及非线性声场设计，可获得优异的组织谐波图像，能够精确观察到最细微的组织细节和血管结构。脉冲减影组织谐波技术可应用在各个探头、各种临床应用上，会给您带来优异的细节分辨率和对比分辨率。
· 空间/频率双复合成像（ApliPure）
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频率复合成像：同时采集不同频率带宽的超声线成像，在保证时间分辨率的同时，进一步增加超声图像的空间分辨率及整场图像的均匀一致。
· 空间复合成像：采用实时复合多角度扫描的超声图像进行成像，消除斑点噪声及伪像，提高了图像的均匀一致，增强了组织内部结构及边界显示。

    ApliPure复合成像可以单独或者同时应用频率复合成像和空间复合成像，也可与彩色、频谱多普勒等其他模式结合使用。在每项应用中都能获得最佳的、均匀一致的图像。
· 斑点噪声消除技术（TissuePure）
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    TissuePure是东芝公司最新推出的成像技术，采用前端信号处理，结合多声束回波信息，对图像进行优化，可显著降低噪声，提高组织细节分辨率和对比分辨率，增加边界显示。应用该技术在降低噪声的同时，不损失重要的临床信息。
· 高级动态血流成像（Advanced Dynamic Flow）
[image: image10.png]TOSHIBA

Leading Innovation >>>



高级动态血流成像技术是东芝经典的血流成像技术，采用宽带发射和接收多普勒成像（有别于采用窄带发射和接收的传统彩色多普勒成像），从成像原理上提高了血流成像的分辨率。在成像处理中，再经数字图像优化（DIO）和自适应图像处理（AIP），可获得更高帧频和更高分辨率的血流成像，避免了传统彩色多普勒成像的外溢和过度染色。高级动态血流成像可以实现方向性显示，最佳地显示血流灌注情况。与彩色多普勒相比，具有更高的空间分辨率，降低了角度依赖性，呈现最小的血管结构，具有空前的准确性和细节分辨能力。
· XBT系列探头——顶级台式彩超相同的探头
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    为了最大限度减少操作人员的疲劳和提高检查效率，东芝探头的设计具备卓越的临床通用性，具有轻便、手感舒适、线缆柔软等优点。
    Viamo™采用与高档彩超相同的XBT系列探头。同先前探头比较，XBT探头采用全新的晶体材料，具有更宽的频率带宽和灵敏度。与主机先进的平台和成像技术相结合，可获得优异图像。

目前，Viamo™可连接两种接口的探头，触点式接口和标准针式接口。触点式接口的探头重量轻，符合便携式彩超的要求。通过探头接口转换器，Viamo™可应用几乎所有东芝高档台式彩超上所使用的探头，除常规探头外，可配置腔内、术中、穿刺探头等特殊探头，具有出色的适用性，扩大了Viamo™的应用范围。采用这种探头配置方式，可帮助您最大程度发挥设备的诊断潜力，尽量降低您在特殊探头上的投资。
· 全新的操作体验——给工作带来乐趣
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Viamo™采用时尚创新的外观设计。为适应不同的应用场所，其15英寸的LCD显示屏可倾斜和旋转，双向旋转累计角度可达360度，可自由定位，便于医生更好的观察和提高操作性能。
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    对于便携式彩超，如何提高操作性和工作流程，是设计者较为头疼的问题。如全部采用硬键控制，则必须缩小每个控制键，从而导致按键太小而不便操作；或采用笨拙的弹出式菜单，这几种方式都将让操作成为繁琐的事情。Viamo™采用革命性的可编辑触摸屏用户界面，其液晶屏具有显示和控制两种功能，实现舒适和直觉操作，有助于操作者集中注意力，给操作者带来全新的操作体验和工作乐趣！
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Viamo™上图形用户界面分为三个区域：控制区、导航区及扩展图像区。在控制区，所有控制键用于基本成像和各种显示模式，带有缩略图显示，也可进行在线的检查回顾，在折叠模式，包括储存、冻结和轨迹球功能；导航区，根据模式不同而改变，所有的系统设置、测量、体标、注释及一些先进的功能，如创新的SonoSet™工作流程的操作，都在导航区进行。扩展成像区，采用开创性的直接触控技术，可让您调节多个参数，如增益、深度、聚焦点、标尺以及感兴趣区域的大小和位置，仅仅是通过在扩展成像区滑动您的手指来实现。
    Viamo™由于采用创新的内置触摸屏触控技术，极大地减少了硬键数量，整机只有15个硬键。实际操作中，通常采用组合操作，结合使用内置触摸屏和15个控制硬键来完成。触摸屏上的计算机软键盘可用于输入病人资料和注释。控制面板和触摸屏上各个按键功能，可以进行用户自编程设定，充分满足您的特殊诊断要求和个人习惯。即使带有手套或有消毒覆盖物，触摸屏仍然可以操作。
    Viamo™具有全面的工作流程自动化特性，如一键优化QuickScan功能，可帮助您在最短的时间里，自动优化成像参数，获得具有声学精确的最佳的图像效果。Viamo™上创新的SonoSet™ 功能，能让您更加简单、快速地完成检查，可根据先前已编程的协议，仅仅按一个键，机器一步一步地自动执行操作，提高检查效率，实现一致性的工作流程。
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作为一款高档便携式彩超，Viamo™还具有其它一些特点：
    可配置轻便的立杆式台车。台车重量轻，高度可调，任何情况下，都能提供一个符合人体工程学的工作环境。主机可通过四个钢支架，安全地固定在台车上，也可通过台车上释放锁，轻松与台车脱离。台车采用五轮设计，可消除系统移动中存在的烦恼，即使在不平坦的地面，或者有小台阶情况下，如在电梯门口，都能确保轻松移动。台车上可以安装打印机、探头选择器等。主机后面有一个肯辛顿（Kensington）电缆锁槽，可保护您的财产，防止被盗。
Viamo™开机启动迅速，可在数秒内进入工作模式，在任何紧急情况下，都可瞬间投入使用。机器具有内置电池，可在不接通电源情况下进行工作。可配置固态闪存硬盘（SSD），可进一步提高启动和运行速度，提高数据的安全性。另外，Viamo™可配置一个高级手提箱，用于安全运输。
    Viamo™内置功能齐全的病人和图像管理系统（PIMS），具有内置的大容量存储、全面的DICOM连接以及USB盘导出功能。检查回顾功能可让您对图像和剪辑视频进行回放和比较，以全分辨率显示，可以是当前的，也可以是过去的，在系统上并列或多帧显示。USB盘导出是目前与外部合作伙伴进行数字化结果分享的一种最便捷的方式。
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东芝超声将继续秉承“Made for Life”的理念，通过不断的研发和创新，以先进的超声技术和优秀的服务为超声医学的发展做出最大的贡献。
触手可及的创新—
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